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Sicherheit, Schall-  und  Warmeschutz



Laubengéange sind AuRenflure, die mehrere Wohneinheiten miteinander verbin-
den. Da der hinter den Laubengangtiren liegende Wohnbereich in den meisten

Fallen nicht durch einen weiteren Vorraum, wie z.B. einem Flur vor Warmeverlust

und Larm geschitzt ist, miissen diese Tiiren spezielle Anforderungen an Warme-
und Schallschutz erfillen. Bei Einbruchschutz sind sie genauso gut aufgestellt
wie unsere klassischen Haustiren. Laubengangtiren sind vielseitig einsetzbar,
so konnen sie, wie der Name schon sagt, auf dem Laubengang, aber auch als
Haustir verwendet werden.

Technische Daten

Schallschutz 1-flg Tir geschlossen Rw (C;Cv = 42 (-1;-3) dB

Schallschutz

Eine gute Warmedammung
bedeutet Geld sparen und
nebenbei der Umwelt helfen
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Warmeschutz

KOtherm Laubengang 96 - das Maximum an Schallschutz und Warmedammung

Schallschutz ab = Ry, (C;C,, = 42 (-1;-3) dB
KOtherm Laubengang 96 mit beidseitig fligeliberdeckender Haustirfillung

Gesamtbautiefe 99 mm

AulRen fliigeltiberdeckende Fillung
B Innen fliigeliberdeckende Fiillung
3 Dichtungsebenen
A vollstandig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung
der Innen- und AuBBenkammer im Falzbereich
B Maximale Isolierzone zwischen den beiden Profilkammern,
gefillt mit einem hochwdrmedammenden Isopor-Dammkern
B Hohe Verwindungssteifigkeit durch profilquerschnittsfiillende Eckverbindungen
Automatisch absenkbare Schwellendichtung im Hausturfligel
B Der untere Fligelanschlag ist verstellbar und kann, ohne den Tiirfliigel
auszuhdngen, den gegebenen Bodensituationen angepasst werden
Bl warmegedammte, rollstuhlgerechte Bodenschwelle aus Aluminium und Polyamid
M warmedammkern Haustirfillung
0 Schallddmmkern Hausturfillung

Automatische Dichteinheit

Bei den Therm-Serien bietet die auto-
matische Dichteinheit einen wirksamen
Schutz vor Zugluft und Schall.

ROSENHE

Geprifter Schallschutz

Damit Sie Ihre Privatsphdre genielSen konnen!

Die eigenen vier Wande sind ein Riickzugsort, an dem man dem
Alltagsstress entfliehen méchte. Um dies zu gewahrleisten, sollte die L
Eingangstir die AuSenwelt abschirmen und die Intimsphare im Inneren -t |
schatzen. Dafir ist ein hoher Schallschutz erforderlich, der vom B
ift Rosenheim - Institut fir Fenster- und Turentechnik - geprift und e omEn
zertifiziert wurde.
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Ein sicheres Zuhause

Das eigene Zuhause ist fiir die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und
kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages lhre Eingangstir aufgebrochen
vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu - und erwiesenermalSen
kommen Einbrecher meist durch die Tar. Einbruchhemmende Taren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher
Zutritt zu Ihren Raumen verschaffen. lhre persénliche Sicherheit liegt uns am Herzen: Damit Sie sich in Threm Zuhause rundum
wohl fihlen kénnen!

Unsere MaRnahmen fir Ihre Sicherheit:

GEPRUFTE UND 7
ERT)
EINBRUCHHEM, E'Z'E'ERTE
TUREN / TORE

v" KABA Sicherheitsprofilzylinder

v Schutzbeschlage

v" Mehrfachverriegelungen

v Edelstahl-Duobolzen optional

v Iweiteilige Designtirbander (dreiteilige Tarbander optional)
v Durchgehende Schlie3leiste aus Edelstahl

v Integrierter Sperrbigel (Sonderzubehor)

Sicherheitstechnik wirkt

Mebhr als ein Drittel aller Einbriiche
scheitert durch gut gesicherte

Hauser oder Wohnungen und eine auf-
merksame Nachbarschaft.

Die Merkmale des KABA ExperT Profilzylinders

- SchlieBsystem fiir hochste
Sicherheitsanspriiche

- Standard in allen
KOMPOtherm® Haustirserien

- Schutz gegen Schlagdffnung und
Elektrolockpicking

- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006

- Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2

- Erfullt die wichtigsten VdS-Anforderungen optional

- Geschitzt gegen unautorisiertes Kopieren

- 5 Wendeschlassel mit Sicherungskarte

KOMPOtherm® ist Partner der Initiative
der Kriminalpolizei K-Einbruch und
zertifizierter Hersteller fir einbruchhem-
mende Haustiren nach DIN EN 1627, ge-
listet im Verzeichnis der Kriminalpolizei.
KOMPOtherm® ist PfBc -zertifiziert
und fremdiiberwacht.

— Weitere Infos unter www.k-einbruch.de

vds|| .. s

HIRE

E::’ d

4 | KOMPOtherm®

Ein sicheres Zuhause

Verriegelungen

Standard

7-fach verriegelung

Falle, Riegel sowie 4 Rundbolzen und
2 Schwenkhaken, durchgehender Edel-
stahlstulp im Fligel und Blendrahmen,
verstellbare Einlaufkasten.

Art.-Nr. 10192

Optional mit integriertem
Sperrbiigelschloss
Art.-Nr. 11101

Digitaler Tirspion | Kamera

Optional

Integrierter Sperrbiigel

Ermaglicht eine Spaltoffnung des
Turflugels. Die verdecktliegenden
Schlossteile werden von auRen mit dem
Hauptschlissel oder von innen tber den
Drehknauf entriegelt.

Optional

KOMPO-Safe

Selbstverriegelndes Finfpunktschloss.
Beim Zuziehen der Haustur werden
automatisch zwei Fallenriegel 20 mm
und zwei Haken ausgefahren.

Art.-Nr. 11365

Optional mit integriertem
Sperrbigelschloss
Art.-Nr. 11366

Der KOMPOtherm® Digital-Spion kann in alle Fillungs-Turstarken
von 35 -109 mm eingesetzt werden. Er besteht aus einer
digitalen Linse mit einem Blickwinkel von 105° und einem 3,5”
LCD-Bildschirm. Die Auflésung betragt 0,3 Mega-Pixel. Bereits
vorhandene Bohrungen von 4 - 22 mm werden abgedeckt.

Das Gerat hat eine GrofRe von 135 (B) x 85 (H) x 24,5 mm (T),
wiegt 350 g und wird mit 4 Stiick AAA-Batterien betrieben.

Art.-Nr. 14660

Kamera aulRen

Bildschirm innen
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Individualitat

Pflegeleicht,

Bringen Sie Farbe ins Spiel polege
Orrosionsfrej

und vielseitig
kombinierbars

Neben der Sicherheit und Funktionalitat ist auch die Optik ein entscheidender Faktor beim Tdrenkauf.
KOMPOtherm® bietet Ihnen eine, an lhren personlichen Wohnstil, angepasste Zusammenstellung aus
verschiedenen Dekoren, Beschlagen und Sonderausstattungen, wie z.B. dem Fingerprintsystem oder dem KOMPOtherm® Doorbird.

Die Innen- und AuRenseite Ihrer Laubengangtiir kann mit unterschiedlichen Oberflachen ausgestattet werden. So ergibt sich, z. B. bei
Mehrfamilienhdusern, nach auBen ein einheitliches Gesamtbild, die Innenseite kann bei Bedarf ganz individuell gestaltet werden.

16 Standardfarben zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis

Sie konnen die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustiir mit 16 Standardfarben ohne Aufpreis frei gestalten.
Auch die Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel aulen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.

i ]

0684-7040
Fenstergrau
Feinstruktur

0683-7016 0703 DB 703 0396 DB 703
Anthrazitgrau

Feinstruktur

£

RAL 6009 matt
Tannengrin

RAL 7016 matt
Anthrazitgrau

RAL 3004 matt RAL 5011 matt

Purpurrot

Eisenglimmer Metallic
Feinstruktur

Stahlblau

A ’

RAL 8016 matt

RAL 8007 matt 0800 Tiefbraun RAL 9001 matt RAL 9006 matt RAL 9007 matt RAL 9016 0673 Silbergrau
Rehbraun Mahagonibraun  Feinstruktur Cremeweil3 WeiBaluminium  Graualuminium  seidenglanz Feinstruktur
Verkehrsweif3
© (] £

Weitere Farbkombinationen sind gegen Mehrpreis und mit langerer Lieferzeit moglich. Die gesamte Farbpalette finden Sie unter www.kompotherm.de
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Zubehor

Standarddriicker innen

im Grundpreis enthalten

o~

! - weild bei weillen Tiiren

- braun bei braunen Tiren
' - silber eloxiert bei
farbigen Tiren

Schutzbeschlag in ES1

Nr. 17025 innen

Nr. 17025 auBen

Edelstahl Griffstangen

Lange
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Nr. 24766
Nr. 24768 l
Nr. 24770
——
— pu——|
| Nr24772
A — =
\
Nr. 22109 Nr. 24458

Digitaler Turspion | Kamera

Edelstahl Rundrohr 30 x 1200 mm mit
integrierter Mini-Digitalkamera. Auf der
Innenseite mit Farb-LCD-Monitor. Fiir den
Betrieb werden 4 Stlick AAA-Batterien
benétigt (Im Lieferumfang enhalten).
Art-Nr. 14670

Innendriicker

\ l ——
Nr. 17068 DIN L
@ Nr. 17069 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17085)
é\ halbrund

Nr. 17092 DIN L
@/ Nr. 17077 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17083)

; Nr. 17060 DIN L
g Nr. 177061 DIN R

(inklusive Rosette Nr. 17083)

@__

Nr. 17066 DIN L
Nr. 17067 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17083)

h

Nr. 17134 schwarz DIN L
Nr. 17235 schwarz DIN R

e

Nr. 17234 schwarz DIN L
Nr. 17133 schwarz DIN R

@
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Vielfaltiges Zubehor

KOMPO-Doorbird | Video-Sprechanlage

Vielfaltiges Zubehor

Verdecktliegendes Tirband | Unsichtbar, aber trotzdem schon

Der KOMPO-Doorbird ist ein digitaler Tirspion. Die Gegenstelle zum Doorbird ist das
Smartphone bzw. Tablet. Hier werden i0S und Android unterstiitzt (diese Gerdte
sind nicht im Lieferumfang enthalten). Mit der kostenlosen Doorbird App ist es
somit moglich, mit dem Gast Gber das Smartphone zu kommunizieren, unabhangig
davon, wo Sie sich gerade befinden. Voraussetzung sind ein stabiles WLAN oder ein
LAN Kabel an der Tir. Der Doorbird gibt Ihnen die Maglichkeit, Ihre Tir iber die App
zu 6ffnen. Diese Funktion lasst sich manuell an der Tir

ausschalten.
Art.-Nr. 14600

- Kamera mit Nachtsichtfunktion

- Edelstahlklingel

+ Mikrofon

- Lautsprecher

- Bewegungs-und Ddmmerungssensor

KOMPO-Qscan | Fingerprintsystem

Das offensichtliche Merkmal dieses unsichtbaren Tirbandes ist die Positionierung in der Innen-
kammer der Hausturprofile. Hierdurch wird weder die Isolierkammer noch eine Dichtungsebene
unterbrochen. Weiterhin wurde auf eine leichte Fligelmontage Wert gelegt. Das verdecktliegen-
de KOMPOtherm® Tirband besteht aus Edelstahl-Druckgusskomponeten und verfiigt iber eine
schnelle, einfache dreidimensionale Verstellmdglichkeit. Alle Therm-Serien kdnnen mit einem
verdecktliegenden Turband ausgestattet werden.

Weiteres Zubehor

Nie mehr den Schlissel suchen, nie mehr ausgesperrt sein - das macht das
Funk-Fingerscanner-System KOMPO-Qscan moglich! Da heilt es einfach: Finger
auflegen und schon o6ffnet sich die Tar. Denn der eigene Fingerabdruck wird durch
die sichere biometrische Erkennung in einen elektronischen Schlissel verwandelt.
Das Anlernen, Sperren und Loschen der Fingerabdriicke erfolgt besonders einfach
und komfortabel mit dem Master-Funkschlissel. Die praktische Gastfingerfunktion
ermaglicht ein separates Anlernen, Sperren oder Léschen von temporaren Benut-
zern, wie z.B. Reinigungskraften, Handwerkern oder Gartnern.

Art.-Nr. 14230

Die KOMPO-Qscan Merkmale

- Ausgelegt fir bis zu 50 Nutzerinnen und Nutzer

- Selbststandige Turverriegelung nach jedem Zuziehen

- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an
230 Volt Stromnetz

- Offnung per Schliissel und Innendriicker jederzeit maglich

- Abdeckblende aus Edelstahl

- Kein Anschluss von z. B. Alarmanlagen,
Fremduberwachungen maéglich

+ Kein KurzschlieBen mdglich
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Ist Ihr Flurbereich zu klein? Wir schaffen Platz fir einen Spiegelstreifen und einen ausklappbaren Garderobenhaken.

Garderobenhaken rechteckig
mit Magnetzuhaltung
Nr. 70637

Spiegelstreifen auf der Innenseite Garderobenhaken oval
Nr. 18010 mit Magnetzuhaltung
Nr. 70638
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Ausfihrungen

1.) Blendrahmen firr die Zwischenwandmontage

Die Montage im Neu- und Altbau ist auch in einer stumpfen
Montage moglich. Hierbei wird der Blendrahmen auf der
fertigen Putzoberflache montiert. Oder die Montage

erfolgt auf dem Rohmauerwerk und wird spater angeputzt.
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2.) Blendrahmen fiir die Vorwandmontage

Die Montage der Laubengangtiren kann auch direkt auf der
Wand erfolgen. Auch diese Befestigung liegt unsichtbar unter
der Anschlagdichtung.

Original KOMPOtherm® Design 04/2021

Ausfihrungen

3.) Blendrahmen fiir die Zargenmontage

Zur Montage in der Renovierung wird der Blendrahmen in
die vorhandene Stahlzarge von innen eingesetzt und fest mit
dem Mauerwerk verschraubt. Der Blendrahmen deckt die
alte Stahlzarge ab und Ihre neue Tir ist schnell und sauber
montiert.

Laubengangtiir einfligelig
Alle Laubengangtiren sind einfligelig und haben eine
Kotherm96-Fllung.

Laubengangtir einfligelig mit Oberlicht

Desweiteren kénnen unsere Laubengangtiren mit einem
Oberlicht ausgestattet werden. Dies verleiht dem Wohnraum
eine weitere Lichtquelle und kann so den Unterschied machen.
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Eine Idee setzt sich durch, sie heilst: KOMPOtherm®.

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue Akzente und ein
unverwechselbares AufReres mit KOMPOtherm® Haustiren und Vordéchern.

Was wir hier nur bildlich prasentieren konnten, zeigt Ihnen Ihr

KOMPOtherm® Fachhandler in natura. Er bietet Ihnen die Gelegenheit,
sich selbst von den Vorziigen und der Qualitdt zu Gberzeugen.

GICC)

KOMPo,

herm

Aluminium
Haustiiren
der Extraklasse

www.kompotherm.de

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
vom Original-RAL-Farbton sind maglich.

Technische Anderungen vorbehalten.
Printed in Germany | Art.-Nr. 99557



